Integrierte Schaltungen fiir Bedienungssysteme in Rundfunk- und Femsehempfingem

U2648B

GHz-Frequenzteiler mit Vorverstiirker und Teilerverhiitnis 1:64 fiir Frequenzsynthese-Systeme

Versorgungsspannungsbereich Ug 4.6 v
Maximale Eingangsspannung Uimax 500 mV
|| Verlustieistung Pot 340 mw
Eingangsspannung U =10 mV

Frequenzbereich i 10...1000 MHz
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—
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Besondere Merkmale:

Hohe Eingangsempfindlichkeit
GroBer Frequenzbereich
Ubersteuerungsfest

Hohe dynamische Stabilitit

Geringe Verlustleistung

GroBer Versorgungsspannungsbereich
Geringe AuBenbeschaltung

Qehiduse:

20 A8 DIN 41866

DIP 8-polig

Abmessungen siehe Seite 68
Nummer 12 ‘

Besondere Merkmale:

Hohe Eingangsempfindlichkeit
Umschaltbares Teilerverhiltnis: 1--960/1024
GroBer nutzbarer Frequenzbereich
Ubersteuerungsfester Eingang

Hohe dynamische Stabiiitit

Geringer Leistungsbedarf
TTL-Ausgangspegel

Geringer Schaltungsaufwand

Gehéuse:

U265B .
Elektronisch umschaltbarer GHz-Frequenzteller fiir Frequenzsynthesesysteme in Fernseh-Tunern Sy
Versorgungsspannungsbereich Pin78 Ug 45..55 v
Verlustieistung
Ug=55V Piot <580 mw
Maximale Eingangsspannung Pin2 Umax ~|500 mvV
Eingangsempfindlichkeit
f=70..900 MHz, Rz =50 Q Pin 2 Ui =15 mv
Frequenzbereich A 10...1300 MHz
Ug

20 A8 DIN 41866

DIP 8-polig

Abmessungen siehe Seite 68
Nummer 12

Besonders Merkmale:

Hohe Eingangsempfindlichkeit
GroBer nutzbarer Frequenzbereich
Teilerverhiitnis: 1+-256
Ubersteuerungsfester Eingang
Hohe dynamische Stabilitét
Geringer Leistungsbedarf

Symmatrischer 2* ; . |- <18 D ;;::xtpmmn
Eingeng o -_— 4 T P
Symmetrical input * H, & s
3
T
IJ. o
8 DC control input 02983
U266B
QHz-Frequenztelier mit Vorverstiirker und Tellerverhiltnis 1+ 256 fiir Frequenzsynthesesysteme in Fernseh-Tunem
Versorgungsspannungsbereich Pin8 Us 4,0..6,0 v
Verlustleistung
Us=5V Pyot <480 mw
Maximale Eingangsspannung Pin2 Uimax 500 mV
Eingangsempfindlichkeit
f=70..900 MHz, R =50 Q Pin2 1/ <10 mv
Frequenzbereich b 10...1000 MHz

Symmerrincher 2]
Eingang

Symmetrical input

7

Symmetrischer
Anspong
output

S

0 2880

GroBer Versorgungsspannungsbereich
Geringer Schaltungsaufwand

Gehiuse:

‘20 A8 DIN 41866

DIP 8-polig
Abmessungen siehe Seite 68
Nummer 12

Datenbuchhinwels: S8 E



Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempféangern — Frequenzteiler
Ubersicht
Teilerverhaltnis Typ Ausgang Trax Gehéuse
GHz DIP 8 SIP 6 S0 8
+64 U664 B ECL 1 X X
U664 BS ECL 1 X X
U624 BS ECL 1,2 X X
U634 BS ECL 1.3 X X
U684 BS ECL 1 X
+ 256 U666 B ECL 1 X
U666 BS ECL 1 X
U666 BST “TTL" 1 X
U626 BS ECL 1,2 X
U636 BS ECL 1,3 X
U656 BS ECL 1.6 X
U686 BS ECL 1 X
U 6060B TTL 1 X
=+ 64/256 U682 BS ECL 1 X
Uusg13 BS ECL 1.1 X X X
+64/128/256 U813 BSE Emitterfolger 1.1 X X X
U833 BS ECL 1,3 X X X
U833 BSE Emitterfolger 1,3 X X X
+960/1024 U665 B "TTL" 1 X
uUsg8es BS "TTL” 1 X
+ 4096 U496 BS “TTL” 1 X
+2 U822 BS 21
us42 BS Emitter- 2,3 X-Plastik (TO 50)
U862 BS folger 24
U 26208B 21 X-Keramik
U6502B 50 DIP 8
+4 U824 BS 2,1
U844 BS Emitter- 2,3 X-Plastik (TO 50)
U864 BS folger 2,4
U46208B 2.1 X-Keramik

“TTL” ist Pseudo-TTL-Ausgang
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Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfiangern - Frequenzteiler

U664 B-U664 BS-1GHz
U666 B-U 666 BS-1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,5 \% Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom U 664 B-U 664 BS Ping s 40...60 mA ® Teilerverhéltnis:
Us=5V U 666 B- U 666 BS ls | 42..64  mA U664B-U664BS+ 64
s S U 666B-U 666 BS~+256
Eingangsempfindlichkeit ® U 664 B- U 666 B nicht schwingend
f=80...1000 MHz, Rg =50 Q Pin 2 U =20 mv ® Hohe Eingangsempfindlichkeit
Ubersteuerungsfestigkeit, R = 50 Q Pn2 U | =300 mv ® Hohe Ubersteuerungsfestigkeit
Frequenzbereich f; 30...1000 MHz Gehiuse:
Differentieller Ausgangsspannungshub Uga 15 Vs DIP8
Abmessungen siehe Seite 102
US Nummer 18
oder ]
SIP 6 {mod. AnschluRbelegung)
I———-I Abmessungen siehe Seite 105
1_n.v 8 5 n.v Nummer 30
N S LA
2 64
Symmetrischer 2 oder Symmetrischer
Eingang * 956 6 Atusgang
; r——
»—39— —ﬁ
Ag
86 5274
U624 BS-U626 BS-1.2GHz
U634 BS-U636BS-1,3GH:z
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 4,75...5,56 \ Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom  U624BS-U626BS Pin8 /g 40...60 mA o Leg;"‘l“ggé'ﬂ‘gu BS+ 64
Us=5V U634 BS-U636BS Pin8 I 42...64 mA U 626 BS - U 636 BS + 256
Eingangsempfindlichkeit U 624 BS - U 626 BS @ Hohe Eingangsempfindlichkeit
Rz=50Q, f=80...1200 MHz Pin 2 U, =18 mV ® Hohe Ubersteuerungsfestigkeit
Eingangsempfindlichkeit U 634 BS - U 636 BS G hé .
Re=50Q, f=80...1300 MHz Pn2 U | =25 mvV D'eP 8“se'
Ubersteuerungsfestigkeit, Rg= 50 Q Pin 2 U; =200 mV Abmessungen siehe Seite 102
Frequenzbereich U 624 BS - U 626 BS f 30...1200 MHz Nummer 18
U634 BS-U636BS f, 30...1300 MHz oder
- - SIP 6 (mod. AnschluBbelegung)
Differentieller Ausgangsspannungshub Uga 1,5 Vs Abmessungen siehe Seite 105
Number 30
Ug
1 _n.v. 8 5 n.w
7
) a1
Symmetrischer 2 oder Symmetrischer
Eingang * 256 6 Ausgang
ig
86 5274
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Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme

U 656 BS :1,5GHz

in Rundfunk- und Fernsehempfangern - Frequenzteiler
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Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,5 \' Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Us=5V Pin 8 Is 30 mA ® Teilerverhaltnis = 256
- — - - - @ Max. Arbeitsfrequenz 1,5 GHz
Eingangsempfindlichkeit Pin 2 @ Gleiche AnschluBbelegung wie U 666 BS
RG =50Q, f=200...1500 MHz, Tamb =25°C Ui 40 mV o Geringer Leistungsbedarf
Ubersteuerungsfestigkeit Rg= 50 Q Pin 2 U =300 mvV ® ECL-Ausgang
Gehiduse:
DIP 8
Abmessungen siehe Seite 102
7 Nummer 18
Bt
4 83 4068
U 684 BS-U 686 BS :1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,5 \Y Besondere Merkmale:
Vers 1 Pin 8 l 32 mA ® Teilerverhaltnis:
rsorgungsstrom in s U684 8BS~ B4
Eingangsempfindlichkeit U 686 BS +~ 256
Rg=50Q, f=70...1000 MHz Pin 2 Ui 8 mV @ Geringer Leistungsbedarf 150 mW typ.
Ubersteuerungsfestigkeit Pin2 U, = 300 my b Hohe Ubersteuerungsfestlgkglt
® Gleiche AnschluRbelegung wie
Differentieller Ausgangsspannungshub U 664 BS bzw. U 666 BS
R >10kQ Pin 6-7 Ugg 1,7 mv,,
Gehéuse:
ug DIP 8
Abmessungen siehe Seite 102
i Nummer 18
1 _n.v. 8 5 n.w
64
Symmetrischer 2. oder Symmetrischer
Eingang * 256 6 Ausgang
3
4
86 5274
U682 BS -1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,6 \% Besondere Merkmale:
Versorgungsst Pin 8 P 32 mA ® Pin 5 an Masse: +~ 256
ersorgungsstrom in s offer: ~ 64
Eingangsempfindlichkeit _ ® Geringer Leistungsbedarf
Rg=50Q, f=70...1000 MHz Pin2 U 8 mv @ Hohe Eingangsempfindlichkeit
Ubersteuerungsfestigkeit Pin 2 U, =300 mV ©® Hohe Ubersteuerungsfestigkeit
- - ® Gleiches Pinning wie U 664/U 666 BS
Frequenzbereich Pin 2 f; 30...1000 MHz mit Ausnahme von Pin 5
Ug 84 4399 "
Gehduse:
—i } DIP 8
81 2 Abmessungen siehe Seite 102
Nummer 18
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Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfiangern - Frequenzteiler

U813BS-U813BSE: 1,1 GHz
U833BS-U833BSE: 1,3 GHz

Versorgungsspannungsbereich Us 45...55 \ Besondere Merkmale:

Versorgungsstrom U813BS Is 38...45 mA ® U813 BS/U 833 BS: ECL-Ausgang
U 813 BSE Is 38...50 mA ® U 813 BSE/U 813 BSE: Emitterfolger
U 833 BS Is 40...50 mA ® 3 Teilerverhéltnisse: + 64/128/2586,
U 833 BSE Is 40...50 mA schaltbar iiber Pin 5

B T N ® ESD geschitzt
Eingangsempfindlichkeit ® Hohe Eingangsempfindlichkeit
fi= 70...1000 MHz, Rg=50Q U813 BS/BSE U, 10 mV @ Niedriger A iderstand
f=1000 1100 MHz U 15 mv ledriger Ausgangswigerstan

! ! @ Geringer Leistungsbedarf
= 70...1000 MHZ U833BS/BSE U, 10 mV
f,=1000...1300 MHz U, 20 mV Gehiuse:
Ubersteuerungsfestigkeit Ui =300 mv DIP8
Ausgangsspannungshub ﬁbmessu;lsgen siehe Seite 102
ECL: Uq 0.8 Vie (;lmmer
Emitterfolger Uq 1 Ves goerg
Schaltspannung fir Teilerverhaltnis Abmessungen siehe Seite 102
=~ 64 Use | offen Nummer 19
=+ 128 Usp | Us-0,6 v oder
+ 256 Usr | 0...0,5 v SIP 6 (mod. AnschluBbelegung)
Abmessungen siehe Seite 105
Nummer 30
Teilerverhaltnis 5 Us 8
Tri —State
2 | 6
. Ausgangs—
Eingang 64 /128 /256 9ang Ausgang
stufe
3 7
NC 1 Masse 4 86 5319
U496 BS-U 666 BST-1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...55 \'4 Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Us =5V Pin 8 Is 13 mA ® Teilerverhaltnis:

- - . U 496 BS +4096
Eingangsempfindlichkeit U 666 BST = 256
Rg=50Q,f=70...1000 MHz Pin 2 U =20 mV ® Quasi , TTL*-Ausgangspegel mit 600 Q
Ubersteuerungsfestigkeit Rg = 50 Q Pin 2 U, =300 mV Serienwiderstand
F bereich . 30...1000 MH ® Hohe Eingangsempfindlichkeit

requenzbereic i z ® Ubersteuerungsfester Eingang

@ Geringer Leistungsbedarf
Us
Gehé&use:
H DIP 8 . )
1 _nwv. 8 5 n.w Abmessungen siehe Seite 102
I d Nummer 18
I A
e usgang
Symmetrisz:her2 . 256 6000
Ein =< oder e
4 gang 096
- 4

1

-

86 5275
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Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempféangern - Frequenzteiler

U6060B:1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 4,5...55 \% Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom U5 =5V Pin 8 Is 44...66 mA @ Teilerverhéltnis + 2566
Eingangsempfindlichkeit : :u;ga;g TIL -korr}!)a;:pt:k "
Rg=50Q, f=70...1000 MHz Pin 2 U =20 mv '1ohe Eingangsemphinglichke
- @ Ubersteuerungsfester Eingang
Ubersteuerungsfestigkeit @ Einstellbare Flankensteilheit
Rg=500Q Pin 2 u; = 300 mV
Frequenzbereich Pin2, 3 f 30...1000 MHz Gehéuse:
DIP 8
Abmessungen siehe Seite 102
= Ug Nummer 18
LH
1 _nwv 8 5 nuwv,
[
3 Ausgang
Symmetrischer .
EIYngan; ° + 256 5
3
4[ .
Z 844255
U665 B-U865BS-1GH:z
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 4,5...5,56 Vv Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Us =5V Pin 8 Is 52...78 mA @ Umschaltbares Teilerverhaltnis:
i findlichkeit 1+960/1024
o Mty P e 500 b 2 u < v @ U 665 B nicht schwingend
= 7= n i = m @ U 865 BS schwingt bei fehlendem
Ubersteuerungsfestigkeit . Eingangssignal
Rg=500Q "Pin 2 Vimex | = 300 mV ® Hohe Eingangsempfindlichkeit
. ® GroRer Frequenzbereich
Frequenzbereich f, 30...1000 MHz @ Hohe Ubersteuerungsfestigkeit
Schaltspannungen fiir Teilerverhaltnis ® Geringer Schaltungsaufwand
U665 B + 960 Pin 6 Usw =23 \Y @ Ausgangssignal und Schaltspannung bei
+1024 Pin 6 Usw | =08 \ U 865 BS invertiert gegeniber U 665 B
U 865 BS + 960 Pin 6 Usw | =08 \%
+ 1024 Pin 6 Usw | 2.3 \" Gehiuse:
DIP 8
Us Abmessungen siehe Seife 102
I Nummer 18
-
1_n.v. 8 T-r
| |
-—— =16 Ausgang
Symmetrischer2 . 1 * 600Q
Eingang - 64 15 5
4 GI Schallteingang
833654
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Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfiangern — Frequenzteiler

2 GHz-Teiler
Teiler- Typ Trex Ismax Tamb Gehéause Figur Besondere Merkmale:
verhiltnis GHz mA °C ® Geringer Leistungsbedarf
Us22 BS 2.1 36 50 @ Geringer Schaltungsaufwand
@ Gute Entkopplung zwischen
.y ug42 BS 2,3 36 60 TO 50 1 Ein- und Ausgang
N @ Einfache Erweiterung zu einem voll-
use2 BS 24 48 70 standigen Vorteilerkonzept durch
U 2620 8B 2.1 36 70 X-Keramik Kombination mit einem + 64, +128
ader + 256-Teiler
U824 BS 2.1 42 60
Us4s BS | 2.3 42 60 T0 50 Gehause:
+4 2 TO 50
U864 BS 2,4 54 70 Abmessungen siehe Seite 100
U4620B 2.1 42 70 | X-Keramik Nummer 8
Versorgungsspannungsbereich Us 4,75...5,5 \

- — - X-Keramik
Eingangsempfindiichkeit U; 100 mV Abmessungen siehe Seite 100
Ubersteuerungsfestigkeit U, =300 mV Nummer 9
Ausgangsspannungshub, R = 10 kQ Ug 200 mVge

U, U,
J s J s
i Y || ]
* = +2 3 T 21 +2 s
Uq : Uq
4,3 k) .2 kQ
T | T | B G
I I§
86 37112 86 3998
U 6502 B - 5 GHz -+ 2-Frequenzteiler — Vorliufige Daten .
Versorgungsspannungsbereich Us 4,75...5,5 \Y Besondere Merkmale:
Eingangsempfindlichkeit, Rg= 50 Q U, 150 MVest ® Sehr groRer Eingangsfrequenzbereich
@ Geringe Leistungsaufnahme
Versorgungsstrom ls 50 mA @ Hohe Entkopplung zwischen Ein-
Ausgangsspannung und Ausgang
R.Z10kQ Uq 80 MmVes ® Komplettes Vorteilerkonzept durch
Nachschalten der 2 GHz- und
Eingangsfrequenzbereich f, 1700...5000 MHz 1GHz-Teiler
Ausgangswiderstand Z, 50 Q Gehiiuse:
DIP 8
Abmessungen siehe Seite 102
Nummer 18
Ausgang
Ug NC
/_/%
Bl M 61 [5
) U65028B
| I R 2 e
NC S——" Masse
Eingang 86 5313

57



Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfingern - Frequenzteiler

U 682 BS-FP - 1GH:z

Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,5 \ Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Pin 8 Is 32 mA @ Pin 5 an Masse: - 256
offen; +~ 64
Eingangsempfindlichkeit _ ® Geringer Leistungsbedarf
Rz=50Q,f=70...1000 MHz Pin 2 U; 8 mV ® Hohe Eingangsempfindlichkeit
Ubersteuerungsfestigkeit Pin 2 U, =300 mV @ Hohe Ubersteuerungsfestigkeit
- " @ Gleiches Pinning wie U 664/U 666 BS
Differentieller Ausgangsspannungshub mit Ausnahme von Pin §
R >10kQ Pin 6-7 Uga 1,7 mv_
Gehéduse:
Ug so8
'_—_o . -
l " ] Abmessungen siehe Seite 32
1 nwv 8 5 _n.v. Nummer 10
2 6
+64 Ausgangs
oder usgangs —
[ ] 1956 stufe L,
| 7
L
88 6054
U 684 BS-FP -1GHz
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 4,5...5,5 \'s Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Pin 8 Is 32 mA ® Teilerverhiltnis: = 64
Eingangsempfindlichkeit : ﬁe:ng[;etr) Lentstungsbe(:arT 5k0.:nW typ-
Rg=500, f=70...1000 MHz Pin 2 U; 8 mv ohe Lbersteuerungstestigkel
Ubersteuerungsfestigkeit Pin 2 U; = 300 mV Gehiuse:
Differentieller Ausgangsspannungshub SO8 ) )
R.>10kQ Pin 6-7 U 1,7 MV, Abmessungen siehe Seite 32
Nummer 10
Hl—t—ous
1 nv 8 5 n.v.
—Cr —
. | ‘
Symmetrischer 64 Ausgangs — Symmetrischer
Eingang ’ stufe Ausgang
3 7

88 6055

13



Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfingern - Frequenzteiler

U813 BS-FP-U 813 BSE-FP: 1,1 GHz
U 833 BS-FP-U 833 BSE-FP: 1,3 GHz

Versorgungsspannungsbereich Us |45...55 V Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom U813BS -FP Is 38...45 mA ® U813BS -FP/U 833 BS -FP: ECL-Ausgang
3 g;g :gE';': ;S ig'"gg m ® U 813 BSE-FP/U 833 BSE-FP: Emitterfolger
' S ® 3 Teilerverhéltnisse: + 64/128/256,
U 833 BSE-FP Is 40...50 mA schaltbar Giber Pin &
Eingangsempfindlichkeit @ ESD geschiitzt
f,= 70...1000 MHz, Rs=50Q U813 BS-FP/BSE-FP U, 10 mv @ Hohe Eingangsempfindlichkeit
fi=1000...1100 MHz U; 15 mv ® Niedriger Ausgangswiderstand
fi= 70...1000 MHZ U 833 BS-FP/BSE-FP U, 10 mV ® Geringer Leistungsbedarf
f,=1000...1300 MHz U 20 mV
Ubersteuerungsfestigkeit U =300 mv Gehause:
Ausgangsspannungshub ECL: Uqg = 08 Vg, 508 . .
Emitterfolger: U, > 1 V. .;\\lbmessu;\gen siehe Seite 32
ummer
Schaltungsspannung fiir Teilerverhiltnis + 64 Usr | offen
+128 Usp [Us-05 V
+ 256 U |0...056 V
Teilerverhiltnis 5 Us g
Tri — State
2 ] 6
. Ausgangs—
Eingang 64 /128 /256 9ang Ausgang
stufe
3 7
NC 1 Masse 4 86 5319
U 891 BS-FP - 1,1 GHz - vorliufige Daten
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...5,5 \Y Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Pin 8 Is 22 mA @ Geringe Stromaufnahme (typ. 22 mA)
Eingangsempfindlichkeit ® Integrierter TiefpaR
Re=50Q, f=70...1000 MHz Pin 2 U; 10 my ® Drei Teilerverhiltnisse —~ 64/128/256
Ubersteuerungsfestigkeit Pin 2 U = 300 mV schaltbar uE)er Pin 5
® ESD geschiitzt
Frequenzbereich Pin 2 f; 30...1100 MHz ® ECL-Ausgang
® Gleiche AnschluBbelegung wie
Teilerverhiitnis 5 Us 8 U 813-Familie
Gehéiuse:
SO8
Tri— State Abmessungen siehe Seite 32
Nummer 10
2 ) 6
—\ Ausgangs—
/P . 64/128/256 LPF stufe o/pP
3 7
nv.1 Masse 4 88 6036

14




200

1001

Integrierte Schaltungen fiir Bedienungs- und Abstimmsysteme
in Rundfunk- und Fernsehempfangern - Frequenzteiler
U 893 BS-FP- U 893 BSE-FP - 1,3 GHz fiir CATV — vorlaufige Daten
Versorgungsspannungsbereich Pin 8 Us 45...55 \'
Besondere Merkmale:
Versorgungsstrom Pin8 Is 27 mA @ U 893 BS-FP : ECL-Ausgang
Eingangsempfindlichkeit ® U 893 BSE-FP: Emitterfolger
Rs=500Q, f=70...1300 MHz Pin2 U 20 mv ©® Geringe Stromaufnahme (typ. 27 mA)
- . - @ Drei Teilerverhéltnisse +~ 64/128/256
Ubersteuerungsfestigkeit Pin 2 U =300 mvV schaltbar iiber Pin 5
Frequenzbereich Pin 2 f; 30...1300 MHz ® ESD geschiitzt
® Gleiche Anschiubelegung wie
U 833 B-Familie
Teilerverhaltnis 5 Us g
Gehduse:
SO08
Tri—State Abmessungen siche Seite 32
Nummer 10
2 6
. Ausgangs—
Eingang 64 /128 /256 gang Ausgang
stufe
3 7
NC 1 Masse 4 86 5319
[TTITT [ eone
™ TELEFUNKEN electronic Vortlutige tachnische Deten U 622 BS
Posttach 1109 [ :
A=s00 7100 Heitbronn Preiiminary specifications
+100 Timp=25°C
my 00 m¥ [ Monolitisch Integrierte Schaltung
I T Anvendung: 2-GHz-Frequenzteiler < 2 fiir Satellitenempfangssysteme
80 ! - i i Vorliufige technische Daten ’ Abmessungen in mn
1]
Tt / s
60 / I 4
11 ‘
1 Vi as
po q v s s . tean
17 N 1 ] . 2 “Juq
11 e y
20 B
L H H 23112 ] 2 - o1
- Fls) Bemerkung:
500 1000 1500 2000 MHz Wenn kein Eingangspegel vorhanden ist, schwingt der Schaltkreis
bei ca. 1400 MHz
Fig. 1 Blockschaltung und Anschlupbelegung
Elektrische Kenngrépen
Ug = 5 V. Bezugspunkt Pin 2, T . = 25 %¢
Versorgungsspannungsbereich Pin 4 Ug 4.'}5 5,0 55 ¥
#0822 ahne W/UEZZ without pream, i 590611 ohne Wivithout preass. Versorgungsstron Pin 4 Ig 37 =4
e s Ty ot AT + CASIS et DRSAL/with ORN Eingangsenpfindlichkeit
u ufan/uith 2 priss. n . Rg = 50 @.fx 0,2...2,0 Gz Pin 1 U;") 150 v
[ Ausgangsspaanungshub
- RL = 10 kQ Pin 3 Uq 250 m_Vss
L iL o
- + ' 10031 v
-0
-4 Y
-0
se 1o 1500 2008 2508 Wk f s 560 108 IS8 2000 2580 M 4

93 3739
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