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Detail Specification

Dagkriptorsn: Integrierter Halbleiterschaltkreis

1. AILGEMEINES ’

1.1, Integrationsgrad

IG 3 nach TGL 24951

1.2+ Begeichnung

Bezeichnung eines Schaltkreises vom Typ D 345 D, AusmeBtyp m:
Schaltkreis D 345 Dm TGL 4207%

2, TEGHNISCHE FORDERUNGEN

nach TGL 24951 mit folgenden Erganzungen und Prazi91erungen
2,1, Kongtruktion

2,1.17. MaBe

Bauform 21.71.1.2.16 nach TGL 26713

Ausfithrung: Gehiuse sus Plast

241.2, Masse

2158 - .

2.%.3, Fluf~ und Waschm:.t‘belbest:andigkel‘b

nach TGL 32377/02

2.2. AnschluBbalsgung, Schaltzeichen, 1ogische Punktion
von oben gesehen ’
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DX 621.38 . Fachbereichstandard 2. Ainderung
e =3 . Integrierte Halblditerschaltkreise . e
Bipolare BCD-zu-7.Segment-Dekoder- WTG 2
Schaltkreise D 345D bis D 348 D, D 346 D1, 42 075
D348 D1und E345D bis E348D S—
Technische Bedingungen Gruppe 13787
Umfang 1 Seite - . _
Verfxntwortlich/bestéitigt: 30, 10. 1987, VEB Kombinat Mikroelektronik, Erfurt Egg Q_E?igﬂjf%g i\ggg g'gé%g
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in TGL 42 075 Ausg. 12.83 wurden die Seiten 1 und 2 gedindert.

Saite 1, Abschnitt 1.2. erhieit folgende Fassung:
.Bezeichnung eines Schoitkrejses vom Typ D 345 D:
SCHALTKREIS D345 D TGL 42075"

Seite 2, Fullnote ,x2}" mit Fulnotentext wurde gestrichen.
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,

Tebelle 1 :
Logische Funktionan

Dezimal~ Bincinge D 45 D: Ausgings D . Resultisrends
e resmes Dg 242 Dr_,'D 346 D1 &re D;;:E %jfg g,’a 348 D1 gﬁgs’gﬁ%}uﬂ% iy
FunktionIRBI| A{B |C [D|BI |a |bleld] elf |g REBO |ajbleldle| £f]| @ 46 D.

0 H] il | |E |[L|{L|LIL|LiL |H | H LiL|LiLfL| Ly H 0

1 x| HiL|n||E (H{L|{LjEj{H}jH |H |H |[H|L|JL{E}JH|H}H ’ |

z2 ¥| oL {Li{E T |Z|H|E|L|H L |H LILIHE|L}|L|H| I 2

3 ¥| B|l®EjL i |L|LiL|L|B|E | {H |[L|L{L|L]HE|H| L |

i gl ]|y |ig (sl |HE|HE|(Z | |®E |E|LjL|H{H| L] L Y

5 x| elnig ot i HIL|LW{E|LD ) |H |LIB|L|L|H L] L g

6 X LIEI|BE [L|H LIBIL|Z{ i | 1B [DI{HIL|Ly L) L L R

7 X H{H|H [ L{H LILITiH|E|L|BE 1 H LIL|LiHYH} L4 H |'|

8 ¥ T TIT (T ({8 (T (L[C|C|[T(L | |® |L|[T{L|L{ L] Ll L A
9=« X HIL |L H H 1L D L' L|IH[|L|L H L|ILILI L H{ L] L '_:]

10 X | [TjE|E [T L |G[E|C|T [T |H [BIE[H[E[OIH|L] H - -
11 X gl[HE{Z {HlE |H|B{L|{L|L|L {L {H LIEJH!IL|IL|L| L L E
12 X lnigafr | (H{BEILIL|L |H{H |H|L|L|L|L|LIE C L
13 X E{n (g jalg |H|L|L|L]|LE L | H H{L|L|{D| LI HE|L ] |

T4 | Lludg [ |HE. | H(H|{L|Z{L |L |H |Hi{H{H|L|L|H]| L E c
15 X H|H |HE HtHE | [H|[H|{HE|L L i [H LIL{LIHE|L| L[ L F R
BI 1) X[ XXX X|T [HJH[H{HE]JH|E {H L [E[E|JE{E{H}H|E Anzeige dunkel
RBT L L{L|L (& gi; H|E|H|H|H |H ‘H L [H|BEJE|IH{H|H|H

H: Ausgang ist gesperrt "off", ‘LtAusgang ist aktiv "on"; X: Zustand beliebig (L oder H)

Segmenthezeichnung

2.3, Elektrische Higenschaften

2.3.1, Haupt- und Nebenksnnzrifen ,

Die in Tabelle 2 aufgefihrten KenngrtBan gelten bei dar Umgabungstemperaturj = 25 o -5 ¥
als HauptkenngriRen und bei = 0 und 70 % bei D~Typen bzw. =25 und 85 °C bei E-Typen als

. Nebenkenngrilen, wobai dis a-Werts einzuhalten sind. Teleranzen der Binstellwerte: UCC + 1 %5
iibrige Spancungsn und Stréme: + 2,5 %

Tshells 2
Furz—  [Bin-  |Kleinstwert |Groltwert _ Meh—  |MeBveT— | Pril~ | DEWe Dm
KenngrsBe | zeichen fheiten~[D/E |B/E [D/E D/E “|Elnstellwexte schal-~|fahren [kate-jbungs-
zaichan [345/ 346/ 345/ pas/ tung nach |gorie krife-
347 D 348 o 347 D 4%2/ Bild | TGL rien
3
345 D1 418 1
2;'3 i P -
25 Yoo = 2020 ¥ 1 a
Strome T - - Ugon = 2 ¥ 6 311;32 A, B,
aufnabme 0o |Toon & 40 m < K
. mA. U3 = 5,25V
8x2) - 14}{2) UCC =57 a
Ausgangs- . 3 - 7 -
strom IOon 3 20 UOon =&V K
D-Typen - a®3 ] . T Uyp = U3= 4,75 V a
og*3) Upop = 122 V K
30%3) Uy = 4275 ¥ a
D1-Typen 203{3) uy = 3V K
Ugom = 2,0 7

Fortsetzung der Tabselle Seite 3
17 Hindestens an einem Dateneingang mufl H-Pagel anliegsn.
x2) Lieferbar suck als Ausme8typ: D/E 345/347 Dm mit 8 bis 192 md
D/E 345/347 Dp it 10 bis 14 mA

x3)} Bei der Messung ist der Strom auf 60 mA zu begrenzen,
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Portsetzung der Tabelle 2

Betrisbstemperaturbereich

unterer Grenzwert der Umgsbungstemperatur:

0 °C bei D~Typen =-25 °C bei E~-Typen
oberer Granzwsrt der Um§ebungstempératum
70 °C vei D-‘I'ypen C bel E-Typen
2.5. Zuverlissigkeit

245,71, Prifzuverliéssigkeit

Priifausfallrats A P0,6 nach Angaben des
Herstellers

2,5.2, Batriebszuverlissigkeit
Fiir Haupbanwendungsfille (Einsatz in Mel-

urz~ |Ein- Kleinstwert |GroB8twert Mefi= [MaBver—|Prif-{Bewer
KeungriBe eichen|heiten-{D/E |D/E |D/E |D/E Einstellwertes |schal-|fahren |kate-|tungs—
zeichen |345/ 346/ (345/ {346/ tung jnach  |gorie|kribe-
’ 347 D348 D,|347 DI348 D, Bild TGL " Irien
D246/ D 346/
34801 248 D1
Eahasapar 0,4 |o,4
gangsspan- i v » # Uge = 475 ¥ 9 31488 a
nung an oL _ “Jo2
RBO/EI 0,8 10,8 |1, =2m K
Ausgangs- - v
Sperr- Lootr 0,25 10,25 |Uap = 4,75V |4p a
strom 1 1 Ugepe = 15V K
H-Aus- ' -
il Toy " _ _ 0,1 10,1 Ugg'= 5,25 V 9 _ . a
~atrom an 0,5 0,5 Upg = 247 v ' K
RBO/BT : B,
2;2;:: -I11, Ou% (05 [Ugg = 2425 ¥ © -
strom _ K 1 Uqp, = 0,4V 5 x
H-Ein- ' -
anzs- Iy 0,02 10,02 |TUpy = 5,25 ¥ a
strom 0,1 0,1 = 4
aufier BI i ! Umg = 207V
2,3.2. Grengwerte
Tabelles 3 .
KenngriBe Eurz— |Bin- GroBt=
zeichen |heiten— |wert
zeichen
Betrisbsspannung UGC 7
Avagangsspanoung im off-Zushand UOOff 15
Auggangsspannung im on-Zustand v
/B 345/34? D - B
UOon 4
Ausgangsspannung im on-Zustand bei
IOon = 20 mh; D/E 346/348 D
Ausgangastrom je Ausgang ma 65
D/E 346/348 D Ib
I~Ausganggstrom RBO Ion, 2
Gesambverlustleistu ¢ P 720
+ . ng ‘ tot oW
Verlustleistung je Ausgang a bis g Py 80
22343, B'atriebsbediugungen
Tahalle 4 .
Eenngrife Kurzzoichen | Einheiten- { Kleinstwert |GriRtwars
zeichan
Betriebgspannung wftfﬁﬁﬁﬁi Uag H3 242
' E-Pypen 4,795 - 6,0
H=-Eingangsspannung UIH v 2,0 5,5
I-Binganggspannung Urr, 0 Cc,8
Ungebungstempe-— D-Typen 0 70
raturbereich ""E':E%Z’;: "}a % - 25 85
Spannung am - B
Anschluf 3 Di-Typen | U, v 0 3
2.4, Klimatische Bagtindigkeit und Uberwachungsgeriten der BMSR-Technik)

gilt fiir die Betriebsausfallrate bei mittlerer
Beanspruchung:

Die Bezugazeit fir dis
die Kalenderzeit.

A BO,6 Dach Angaben des Herstellers

1130’6—Berechnung ist

Sie muf mindastens 12 Monate (8760 h) betra-
‘gan, Die Betriebsausfallrate heszisht gich auf
Funktionsausfilie der Geridte, die durch dlB
IS verursacht wurden,

Als mittlera Baanspruchung gilts
Elsktrisch: Ucc

IOc.\n =045«

IOonmai fiir D/E 346/

348 D, D 346/348 DI
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Klimatisch: Umngebungstemperatur
' =501z 50 % .

Maximale relative Twftfeuchte:
BO %; hdchste damit koppelbare
Umgebungstemperatur: 20 ©

Machanisch: Einsatzgruppe B IT nach
© IGL 200-0057/04

Sonstige Beanspruchungen dar IS miissen ver—
nachlésaigba; sein,

3. ABNAHMEREGEIN
nach TGL 24951

4, PRUFVERFAHREY
nach TGL 24951 mit folgenden Erganzungen
und Prizisierungen

.12 Nachweis dor Schwalldtbarksit

faifverfahren mit unkaschierter Leiterplatte
nuch TGL 200-0053/04

Probenahrie: 32 I3 (512 Anschliisse)-

zuldgsige Anzahl der Ausfidlle: 15 Anschliisse

4,2, Nachwais der mechanischen Fastigkeit

StoBfolgepriifung

nach TGL 249051 i

Die IS sind an den Anschlﬁssen zu haltern.

4,3. Nachwels der klimatischen Bestandlgkelt
Feuchte Wirme

Lagerungsprifung .nach TGL
Methode 2031.1 (Priifung Ca

Priifdauer: 10 4

206/01,

Nach der Beanspruchung miissen die IS die
. a=Werte der HauptkenngriBaen nach Tabsellae 2
einhalten,

4.4, Wachwels der Priifausfallrate

- Der Nachweis hat durch eins elskitrische
Dausrlast zu exfolgen.

Belagbtungsbedingungsen:
Betriebsspannung Uye = 5,25 V + O, 125 ¥

Ungebungstenperatur = EOTOC + 3 K bei
q = 85 % + 3 Kbei
E=Typen-
minimale Beanspruchungadaner: 1000 h
Reprasentativtyp Erstreckung anf
D 346 D D 346 D1, D 348 D/D1
D 347 D ‘ D 345 D ‘
E 36D D 346/348 D/D1, B 348 D
E 347D D/E 345 D, D 347 D

Nach der Beanspruchung missen die IS
die a~Werts der HauptkenngriBen einhalten,

Belastungsschaltungen

= hY

BRHD
DIE 3453470 WnF == +20%
+ & & 7 81 fr )
~ Brennstelilen

Bei korrskter Belastung muﬂ gich an EP eine
Spannung vea 4 V + 0,3 V einstellen.

Bild &4
- oUge
hﬂ&n:#%

—ouP

B ERBE NG

D 346/348 D/D1, E 346/348 D -

1 23 4 5678

1

- L OnF120%
agkb ] Far foBrenn
+7 % SEWHIE

- 86k -

12%

Bei korrekbter Belastung muB sich an KP eine
Spannung von 4 V 4+ 0,3 V einstellen,

. Bilda 5

4,5, MeBschaltungen

AnschluB 3 (RV) bei den Typen D/E 345/34? D
stefs offen
Stiitzkondensator 016/8 ist vorzusehen.

Belsgung der Einginge nach Tabelle 1

fcc
- —o Upe
ar
asy b
4 -ol),
2 a— Ton
_ fl
Us 9
Bild 6
l—--chc
. A ¢
aey B o
: g ct {oon
2¥ dF————o
: REl el Youn
BI fE ’
Uz ~JRY 9§

L

Jaedsr Ausgang ist einzeln zu priifen

Bilda 7
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=l

T RO O dD B
223
¥

Jeder Bingang izt einzeln zu prifen
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Bild 9
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. a e
bfF  loor
. ¢ ———0 15y
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Jeder Ausgang ist ginzeln zu priifen
Bild 10

4,6, Mefverfshren

Der Hersteller hat durch ssine Messungan

dia GréBt- und/oder Kleinstwerte zbzusichern.
Der Anwender darf sinen Schaltkreis als
fehlerhaft bezeichnen, wenn der Kleinst-
oder GréBtwert unter Einbeziehung des Feh-
lers daa zur Uberpriifung verwendeten MeB-
aunfbaues wnber—~ bzw. {ibdrschritten wird.

Der maximale zuf#llige Fehler gilt fir den
eingeschwungensn Zustand und berticksich-—
tigt nicht den durch das Wichtabwarten des
eingeschwungansn Zustandes bedingben
gsysbematischen Fehler, Die Keanwerts sind
nit den iIn Tabelle 2 genanrten Einstell-
warbten in den MeBschaltungen Bild 6 bis

10 zu messen, Dis zu verwendenden Strom-—
bazw, Spapnungsmesser diirfen die MeBun-
sicherheit von hichstens + 2 % aufweissn.

Unter Beriicksichtigung aller Einstell- und
Gerdtafehler argibt sich im ungiinstigsten
Fa%l?ain maximaler zufilliger Fehler von
+ .

5. TRANSPORT UND LAGERUNG
nach TG 24951

6, INFORMATIONSMATERIAL
Im Informationsblatt des Herstellers ist

.anzugeben:

6.1. Signalverzdgerungazeit fiir Ubergang auf
H an den Ausgingen

- von beliebigam Bingang: tPLH

- von RBI: . tPLH

6.2, Signaelverzigerungszeit fir Ubergang auf L -

an den Ausgingen

- von beliebigem Eingang: tfHL
- von RBI: tPHL
6.3, Abhingigkeiten

Con £ ("j_a)

Toon = T (Ugg)

I

1)

= £fir D 346/348 D/D1, -
Toe = (oon) 17346/348 D ’
Toon = £ (Uyop) in Abhingigkeit von -3a und
Vmax

il

£ (I,..) mit 4J _ = Parameter fir
ton % D 346/348 D/UA,
B 346/348 D

6.4, Brweiterter Bereich der Betrishsspannung
fiir die Binsetbzbarkeit dor Bsuslemente nach
Tabelle 1

Rv

Hinweise

In vorliegendan Standard ist suf folgende
Standards Bezug genommen: ‘

PGL 9206/01; TGL 24951; TGL 26713

PGL 31486/02 und /063 TGL 32377/02;
DGI, 200-0053/04; TGL 200-0057 /04




